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Auftraggeber: ~~

Ordering party:

Produkt:

—~— —

Product:

Typ ~~ Type:

Aufgabe der
Begutachtung:

i~ —

Task:

Prufgrundlage:

——

Groundwork:

Prufergebnis:

——

Test result:

Bericht Nr. ~~ Report no.

340582200 Rev01

Datum: ~~ Date: 28.06.2016

Bergermann Floristik GbR
Herr David Dieckhoff

An der Schustermuhle 4
02736 Oppach

Réaucherzapfen

W-10-01

mechanische Sicherheitsbewertung nach
Produktsicherheitsgesetz

Produktsicherheitsgesetz

Das vorgestellte Produkt erfiillt die Anforderungen der aufgefiihrten
Prufgrundlage.

The presented product meets the requirements of the given test
groundwork.

Dieser Bericht darf ohne die schriftliche Zustimmung der DEKRA Testing and Certification GmbH nicht auszugsweise

vervielfaltigt werden.
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1 Produktbeschreibung ~~ Product description

1.1 Beschreibung / Funktion / Technische Daten ~~ Description / Function /
Technical data

Artikel ~~ Raucherzapfen

article

Hersteller ~~ Bergermann Floristik GbR
Manufacturer

Typ ~~ W-10-01

Type:

Techn. Daten keine

——

technical data:

MaRe + Gewicht Sockel 70 x 70 x 21 mm

~~ Granit, Kupferrohr
Dimensions + Zapfen ca, 100 = 120 mm
weigth Durchmesser, Hohe ca.

150 mm (Mafe kénnen
abweichen, Naturprodukt)

Gesamtgewicht ca. 650g

Muster ~~ ST02132
Sample:

1.2 Hersteller ~~ Manufacturer
keine Angabe

2 Auftragsdaten ~~ Order data

2.1 Datum des Auftrags ~~ Order date
Datum ~~ Date: 11.09.2015

2.2 Priifmustereingang und Ort ~~ Test sample receipt and location

Ort: DEKRA Testing and Certification GmbH, Labor Stuttgart,
HandwerkstraRe 17, D-70565 Stuttgart

——

Location: DEKRA Testing and Certification GmbH, Laboratory Stuttgart, Handwerkstrae 17,
70565 Stuttgart, Germany

Datum ~~ Date: 16.09.2015
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2.3 Dokumentation vom Auftraggeber ~~ Documentation from ordering party

- Materialangaben
- Typschild (04.04.2016)
- Bedienungsanleitung (28.06.2016)

3 Priifung und Priifergebnisse ~~ Test and test results

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf die gepruften Muster bzw. mit dem Muster
iibereinstimmenden Produkte aus der gleichen Fertigungsstatte.

i~ —

The test results only refer to the tested samples respectively products of the same
manufacturing site that are identical to the sample.

3.1 Ort und Datum der Priifung ~~ Testing location and date

Ort: DEKRA Testing and Certification GmbH, Labor Stuttgart,
HandwerkstraRe 17, D-70565 Stuttgart

——

Location: DEKRA Testing and Certification GmbH, Laboratory Stuttgart, HandwerkstralRe 17,
70565 Stuttgart, Germany

Datum ~~ Date: 02.11.2015 - 10.11.2015 + 28.06.2016
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3.2 Priifergebnisse ~~ test results

Legende Bewertung:

P = in Ordnung ~~ passed;

F = nicht in Ordnung ~~ failed;

N/A = nicht anwendbar ~~ not applicable;

N/T = nicht gepriift ~~ not tested; N/E = nicht bewertet ~~ not evaluated

Anforderungen Ergebnis Bewertung
Werkstoffe Zapfen H
Kupferrohr
Granitsockel
Entflammbarkeit keine offene Flamme, P

R&ucherkerzen glimmen
Kamin (Kupferrohr) 45mm
hoch, in Sockel eingesteckt
50mm hoch.

Kein direkter Kontakt der
Raucherkerzen mit dem
Zapfen.

Anmerkung:

der Zapfen ist bei direkter
Beflammung z.B. mit einem
Feuerzeug entflammbar.
Sicherheitshinweis fehlt,
siehe Benutzerinformationen.

Temperaturen berihrbare Teile < 50°C P
- wahrend des Verglimmens von Raucherkerzen siehe Temperaturmessung
Metalle Kupferrohr P
- Korrosionsschutz
Kunststoffe keine Kunststoffe NA
Ausflhrung Zapfen, P
- Holzteile: geringe Splitterneigung keine offenen Schnittkanten
- keine spitze oder scharfkantige Teile keine Splitter
- Festigkeit Kupferrohre keine scharfe

Kanten

Festigkeit der Befestigung
der Kupferrohre ok

Standfestigkeit bestanden P
- Kippprifung
- 10° geneigte Flache, ungunstigste Lage
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Anforderungen Ergebnis Bewertung
Identifizierung der Gerate Typschild: P
- Name + Adresse
- Artikelkennzeichnung
Typschild leichter Abrieb nach P
- wischfest Wischprifung, Typschild
- schwer abziehbar noch lesbar,
schwer abziehbar
Benutzerinformationen siehe Anlage P
- Zweckbestimmung
- Verwendungshinweise
Temperaturmessung
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Bedienungsanleitung
Réucherzapfe

Sia halten eine Raucherzapfe dar Marke ‘Oppachar Advant’ in Ihran Handen.

A Sicherheitshinweise

Varwenden Sie den Riucherzapfen nur seiner Bastimmung nach.
2anutzen Sis den Riucherzapfen nur auf tamperaturbestandigan Untergranden.
Stellen Sie susschlieRlich Standardriucherkarzen (1,7 cm) ein. Bitte baachten Sie zu den
Raucherkerzen die Hinwaise das Herstellers.

o Den Riucherzapfan von offenen Flammen farnhaiten.
Bei Betrieb des Raucherzapfens kénnen sahr hohe Temperaturen entstehen, dadurch wird
das Verbindungsrohr zwischen Réucherzapfen und Standful sehr heiR! Ebanso wird nach
einiger
Zeit auch der Standful warm.
Varlassen Sie wahrand Sie die Raucherzapfe benutzen nicht den Raum und stellen Sie ihn
auRerhalb der Reichweaite von Kindern.

+ Entsorgen Sie die verbrauchte Raucherkerze erst, wenn &5 nicht mehr hei ist.

Bedienung

e Der Raucherzapfen ist ein Dekorationsartikel und nur fur den privaten Gebrauch durch
Erwachsene bestimmt.
Entnehmen Sie den Riucherzapfan aus der Geschenkverpackung.
Lésen Sie den Granit-Standfull vom Boden der Verpackung
Entfernen Sie die Reste des Klebepads (Transportsicherung) von der Unterseite des
standfules

¢ Entnehmen die Raucherkerzen aus der Verpackung.

stellen Sie den Standful auf einen nicht brennbaren, ebenen Untergrund.
stellen Sie eine Riucherkarze auf den Standful und zunden Sie si2 an.
stilpen Sie die Raucherzapfe erst auf den Ful, wenn die Raucherkerze nicht mehr brennt
und nur raucht.

¢ Nach Verglimmen der Riucherkerze lassen Sie den Raucherzapfen auf Raumtemperatur
abkihlen, bevor Sie eine neue Riucherkerze einsetzen oder den Raucherzapfen verpacken.

Genieflen Sie den Anblick und den wundervollen Duft der ,Oppacher Raucherzapfe”.
Wir wiinschen Ihnen viel Freude.

Oppacher Advent®
Bergermann Floristik
Mittelweg 6

D-02736 Oppach

Weitere Artikel finden Sie unter: www.oppacher-advent.com
oder folgen Sie uns auch auf Facebook: " Oppacher Advent’
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41 Anmerkung zur Fertigung ~~ Comment regarding manufacturing

Das Produkt muss in Aufbau/Farbe etc. der eingereichten Dokumentation entsprechen.
Anderungen am Produkt sind mit DEKRA Testing and Certification GmbH abzustimmen / zu
melden, bevor diese in die laufende Fertigung einflieRen. DEKRA Testing and Certification
GmbH nimmt daraufhin eine Nachpriifung / Bewertung vor bevor die Anderungen in die
Dokumentation aufgenommen werden und gegebenenfalls eine Aktualisierung/Neuausstellung
eines Zertifikats erfolgt.

——

4 Anmerkungen ~~ Comments

The composition / colour of the product has to be in accordance to the submitted
documentation.

Product changes have to be adjusted with / reported to DEKRA Testing and Certification GmbH
before they affect the current production. DEKRA Testing and Certification GmbH hereupon
conducts a revision / evaluation before the changes are entered in the documentation and if
necessary the certificate will be updated / reissued.

4.2 Revision ~~ Revision

Rev 01 Nachprifung auf Basis des Prifberichtes 340582200 bzgl. Kennzeichnung
und Bedienungsanleitung

5 Fotos ~~ Pictures

e ¥
* T
Oppacher Advent
Die Oppacher Raucherzapf

Artikel verpackt Verpackung Seite
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Raucherkerze in Sockel

e

Kamin (Kupferrohr)

340582200 Rev01

Raucherzapfe + Sockel

Querschnitt

Original ‘]l

Crotendorfer
R Nerkerzen

Ré&ucherkerzen
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Temperaturmessung

:I'ypschild nach Wischpriifung

Typschild

Axel Prutting
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